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БАУМИТ  ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ – 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ С ГОЛЯМ СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ 
Със сигурност си спомняте разказите на баба ви как през зимата са изваждали дебелите пухени юргани. Може би Вие също сте преживели това в детството си, но е напълно възможно, дори в днешно време отново да ви се наложи да го правите през студените месеци.
С идването на зимата много жилища стават неприятно студени. Клапите за отопление са напълно отворени, радиаторите са горещи, но въпреки това Ви се налага да обличате дебели пуловери и топли чорапи. Зимата е дошла, и то не само навън. И можете само да се радвате, ако и стените ви не са покрити с плесен, заради влагата. Най-накрая, след безкрайната мразовита зима, идва дългоочакваната пролет, изпълнена с надежди ... Докато не пристигнат сметките за парно (отопление). Тогава не ви остава нищо друго, освен да се чудите, как е възможно да плащате толкова много, когато се радвате на толкова малко топлина в жилището си? Да не би топлината да е избягала през комина?

· Не изхвърляйте парите си през комина!

Топлината наистина е избягала, но не през комина. А откъде? Отговорът на този въпрос е лесен. Изгубили сте топлината през външните стени и прозорци на вашия апартамент или къща. И то доста топлина. Според независими проучвания, загубата на топлина през външните стени възлиза на 35 до 40% от общата топлинна енергия. С други думи, голяма част от топлината, за която плащате, излиза през стените, вместо да остава в жилището ви.
· Как да запазите топлината във вътрешността на жилището си и да отчетете колкото се може по-малко загуби?

Изолирането на външните стени на дадено жилище може да намали значително загубата на топлинна енергия. Фирма „Баумит България” работи от много години в областта на топлоизолациите и си е завоювала водещо място на пазара на топлоизолационни системи. Сравнявайки разходите за топлинна енергия преди и след първата година, след като са поставили Баумит топлоизолационна система, клиентите сами стигат до заключението, че топлоизолацията е най-ефикасният начин да се намалят разходите за отопление. Но спестените пари не са единственото предимство. Средата на обитаване също е значително по-комфортна, а хигиенните и здравни условия са подобрени. Това е, защото по студената повърхност на неизолираните стени често се образува конденз и тя се превръща в благоприятна среда за развитието на гъбички, водорасли и плесен. Подобна среда има вредно въздействие върху човешкото здраве, като създава предразположеност към различни заболявания или дори е пряка причина за различни видове алергия.
В сравнение със стените без изолация, изолираните стени имат по-висока температура от вътрешната си страна и по този начин осигуряват здравословна обстановка. Жилище, изолирано с Баумит топлоизолационна система, се характеризира със стабилна, здравословна и хигиенична вътрешна среда, която осигурява здравословен климат в жилището.

Топлоизолацията влияе благотворно и върху здравето. Съгласно актуално проучване на изследователи в Нова Зеландия, субективното чувство за комфорт и състоянието на човешкото тяло се подобряват значително, ако собственият дом е грижливо топлоизолиран.
· Как да избегнете необходимостта да купувате по-дебел юрган за тази зима, а освен това да спестите и пари?

Съвсем просто е. Вместо да завивате себе си, завийте жилището си, избирайки комфортната изолация на Баумит. Баумит България предлага пълни и същевременно сертифицирани системи за топлоизолация (Baumit EPS-F, Baumit Open Климафасада и Baumit Mineral). Тези системи могат да се използват при всички видове строителни основи и предлагат неограничени възможности за архитектурно оформление. Разликите в тези топлоизолационни системи са в използването на различни видове топлоизолационни плоскости: фасаден пенополистирен, ново поколение „open” пенополистирен или фасадна минерална вата. Всички те, обаче, осигуряват естествен, здравословен и енергоспестяващ начин на живот и същевременно влияят положително върху съхранението и опазването на околната среда. И не само това, поради високата степен на паропропускливост на системата Open Климафасада и при система Минерал, сградата изсъхва значително по-бързо, което спомага за осигуряване на заложената степента на топлоизолация и на комфорта, веднага след построяване на сградата!

 Марката „Баумит” се наложи вече като символ на топлоизолация за българския пазар. Освен с качествено обслужване фирмата се ангажира и с разясняване за клиентите си – потребители и проектанти, на основните предимства и специфики на различните видове системи.

· Ефективността зависи от детайлите
За правилната експлоатация на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи особено значение има проектирането на детайлите и коректното им изпълнение. Няколко са обичайно допусканите грешки:

Често срещан проблем са пукнатините в ъглите или отворите в стени, които възникват вследствие на срязващи напрежения. От Баумит съветват да се приложи диагонално армиране с парчета от стъклено-текстилна мрежа при отвори в стени или допълнително интегриране на профили с мрежа за армиране на вътрешни ъгли.

Използването на интензивни цветове по фасадата, изолирана с топлоизолационна система, е опасно поради трудната топлопроводимост на фасадата от вън на вътре. Тогава крайното покритие в системата се нагрява много повече, отколкото ако то е върху  масивна стена. При южни  и западни фасади температурата на крайното покритие с тъмен цвят би могла да достигне от порядъка на  от 20 0С до 40 0С повече от температурата на въздуха. При внезапна промяна на времето, например при буря, следва рязко изстудяване на фасадата и рискът от пукнатини става голям.

Дебелина на фасадния пенополистирол по-малка от 5 см  е необоснована. Според топлоизолационните норми в Европа най-тънката дебелина на плочата при 25 см  зид е от порядъка на 8-10 см. При ниско енергийните (т.нар. пасивни)  къщи се използва топлоизолационен материал  с дебелина 15-20 см. Факт е, че инвеститорите у нас слагат все по-големи дебелини топлоизолация на сградите. Вече не са рядкост сгради с топлоизолационна система Баумит с дебелина на топлоизолационния слой над 8 см. И тази тенденция ще се запази и в бъдеще.

Колкото дебелината на фасадния пенополистирен е по-голяма, толкова по-прецизно трябва да се изработват детайлите. Малките грешки водят до големи експлоатационни усложнения. Затова все повече строителни фирми инвестират в обучението на специалисти за полагане на топлоизолационна система. Специално внимание се обръща на професионалните тънкости при “обръщане” на прозорците и оформянето на покривната топлоизолация.

Висококачествените довършителни елементи на външните стени осигуряват не само дългосрочна защита срещу ерозията, причинена от времето, но и осигуряват индивидуалния външен облик на жилището, благодарение на голямото разнообразие от материали, структури и цветове. Изборът на крайно покритие е от особена важност за експлоатацията на фасадата. Баумит предлага Силикатни, Силиконови и Гранопор (полимерни) тънкослойни пастообразни мазилки в 5 структури и 200 цвята, както и Артлайн мазилки – в супер интензивни цветове, с доказана дълготрайност и устойчивост на цвета. Препоръчително е изборът на крайното покритие да става след консултация със специалист. От особена важност за вземане на правилно решение е местоположението на сградата и климатичните условия. 

През 2007 година Баумит България представи на българския пазар съвършено ново поколение пастообразна мазилка, базирана на най-новите постижения на нанотехнологиите – Баумит Нанопор мазилка. Благодарение на изключително гладката си повърхност и наличие само на нанопори, върху нея не може да се задържи за дълго мръсотия, и тя се самопочиства със силите на природата – вятър и дъжд. Резултатът е двойно по-малко разходи за поддържане на фасадата. 
· Лесна поддръжка при прецизно изпълнение

Често пъти се изразява съмнение за дълготрайността на експлоатация на топлоизолационната система. Проучването на повече от 30-годишния опит на Баумит в тази посока показва, че опасенията са неоснователни. Институтът за строителни изследвания в Хановер  публикува още през 1997 г. студия за дълготрайността и икономическата ефективност на Интегрираните топлоизолационни системи. Изследваните едно- и многофамилни къщи показват, че добре изпълнените сертифицирани Баумит Интегрираните топлоизолационни системи издържат без допълнителни подобрения повече от 20 години. Малкото на брой засегнати от повреди фасади всъщност са плод на грешно изпълнение. Въпреки тези заключения  е необходимо да се знае, че фасадите се нуждаят от поддръжка. Почистването на фасадата и евентуалното ново боядисване са задължителни, независимо дали сградите се намират на  оживени места в града, в индустриални зони или в селски райони. Рано или късно, след 10 или 20 години, времето за ремонт идва. При органичните покрития това се налага   по- рано, отколкото при минералните.

Анализът на средствата, необходими за поддръжка и ремонт на фасадата, говори категорично в полза на Интергрираната топлоизолационна система. Инвестицията в една топлоизолирана фасада се изплаща неимоверно бързо чрез намалени енергийни разходи, чрез печелене на пространство и възможност за постигане на елегантна конструкция при новото строителство.

Възвръщаемост на средствата:
Цената на м2 от топлоизолационните системи се влияе силно от вида на системата, дебелината на съответната топлоизолационна плоскост и избраното крайно покритие и варира в най-общия случай от 19 до 33 лв. 

Специалистите са изчислили, че за 3-4 отоплителни сезона инвестицията по топлоизолацията се възвръща. Благодарение на повишените изисквания за топлоизолиране в западните държави, много често амортизационният период  там се свежда до две години. Тези изисквания се ограничаваха досега само до новото строителство. Все повече отговорни инстанции се замислят да въведат и строги изисквания за топлоизолиране и при санирането на стари сгради. Министерствата по опазване на околната среда в развитите държави обявяват  програми за форсиране на термичното саниране. В съответствие с това, банките засилват предлагането на облекчени кредити за саниране.
Затова, по-добре оставете дебелия юрган в скрина...
Инж. Надя Начева

Ръководител маркетинг на Баумит България ЕООД

Тел. 02 9266 921
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